

7


UAB „Namo administratorius“, kodas 30000000, adresas, Gatvelės g. 15, Vilnius, el. p. informacija@administratorius.lt 
 (Paraiškos teikėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė, juridinio asmens kodas arba asmens kodas, adresas)

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai



PARAIŠKA DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMO
PROJEKTUI ĮGYVENDINTI


2019 m. gruodžio mėn. 20 d. Nr. 33
(data)

Vadovaujantis 2019 m. lapkričio 21 d. viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. B3.2-159 paskelbtu Kvietimu teikti paraiškas daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projektų įgyvendinimui, UAB „Namo administratorius“ (kodas 30000000) (toliau – Pareiškėjas) teikia paraišką daugiabučio namo Gatvelės g. 3, Vilnius vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projekto įgyvendinimui ir paramos skyrimui Klimato kaitos programos lėšomis.

PRIDEDAMA:
1. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo paraiška.
2. Butų savininkų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, kuriuo tvirtinamas daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo paraiška.
3. Registrų centro išrašas (bendras ir išplėstinis).
4. Šilumos tiekėjų išduotos techninės sąlygos.
5. Pavedimo sutartis.
6. Projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo užtikrinimą įrodantis dokumentas.



DAUGIABUČIO NAMO GATVELĖS G. 3, VILNIUS VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMO PARAIŠKA

1. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projektas rengiamas siekiant modernizuoti esamą neautomatizuotą šilumos punktą ar įrengti atskirą automatizuotą šilumos punktą, įrengti balansinius ventilius ant stovų ir pertvarkyti ar pakeisti šildymo ir karšto vandens sistemas, ir butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar šilumos daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius.
Bendra informacija apie daugiabutį namą:
	Eil. Nr.
	Prašomi pateikti duomenys
	Nurodoma informacija

	1.1.
	Daugiabučio namo adresas
	
Gatvelės g. 3, Vilnius

	1.2.
	Daugiabučio namo butų skaičius
	16

	1.3.
	Butų naudingasis plotas
	845

	1.4.
	Daugiabučio namo kitų patalpų skaičius
	0

	1.5.
	Kitų patalpų bendrasis plotas
	0

	1.6.
	Daugiabučio namo aukštų skaičius
	4



2. Žemiau esančioje lentelėje nurodomas šilumos punkto tipas ir būklė, aprašoma šildymo ir karšto vandens sistemų būklė ir tipas. Aprašymas taikomas tik toms veikloms, kurias yra planuojama atnaujinti. Pažymima, jog atnaujinant šilumos punktą yra privaloma atlikti šildymo sistemos balansavimą.
	Eil. Nr.
	Prašomi duomenys
	Aprašymas

	2.1.	Šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemos mazgai šilumos punkte: 

	2.1.1.	
	Šilumos punkto šilumai gaminti galia kW
	60

	2.1.2.	
	Šilumos punkto karštam vandeniui gaminti galia kW
	43

	2.1.3.	
	Šilumos punkto tipo ir esamos būklės aprašymas (nurodoma, ar esamas šilumos punktas yra automatizuotas; aprašoma esama šilumokaičio (-ių), siurblių, uždaromosios armatūros ir kitų įrenginių būklė; nurodomas šilumos punkto tipas – priklausoma ar nepriklausoma sistema.)
	Šildymo sistema nepriklausoma. Daugiabučiame name yra įrengtas senas neautomatizuotas šilumos punktas, kuris yra susidėvėjęs ir reikalauja skubaus remonto ar keitimo. Šilumos punktas automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros.
Karšto vandens ir šilumos tiekimo šilumokaičiai yra seni, storasieniai, jų šilumos pralaidumas yra mažesnis negu šių laikų naujo tipo šilumokaičių.
Vandens siurbliai esantys šilumos punkte veikia neefektyviai, vartoja daug elektros energijos, skleidžia didelį ūžesį.

	2.2.	Šildymo ir karšto vandens sistemų būklė: 

	2.2.1.	
	Šildymo sistemos vamzdynų būklė ir tipas (nurodomas tipas: dvivamzdė, vienvamzdė, kolektorinė ar kita; nurodoma uždaromosios armatūros būklė, vamzdynų būklė, korozijos požymiai ir kita informacija)
	Name įrengta vienvamzdė šildymo sistema. Neįrengti radiatoriniai apvadai, dėl to mažesnis šilumos srautas patenka į radiatorius.
Šildymo sistemos vamzdynai daugiabučiame name yra nekeisti nuo namo pastatymo 1975 metais.
Dėl pasikeitusio namo šilumos poreikio esamų magistralinių vamzdynų storis yra per didelis.
Stovai ir magistraliniai vamzdynai yra vietomis sukorodavę, kyla avarijos rizika.
Uždaromoji armatūra susidėvėjusi, apsinešusi, uždarius neužtikrinamas sandarumas.

	2.2.2.	
	Karšto vandens vamzdynų būklė (nurodomas tipas: cirkuliacinis, be cirkuliacinio vamzdyno; nurodoma uždaromosios armatūros būklė, vamzdynų būklė, korozijos požymiai ir kita informacija)
	Name karšto vandens sistema su cirkuliaciniu stovu, prie kurio prijungti rankšluosčių džiovintuvai – gyvatukai.
Karšto vandens sistemos vamzdynai daugiabučiame name yra nekeisti nuo namo pastatymo 1975 metais.
Stovai ir magistraliniai vamzdynai yra vietomis sukorodavę, kyla avarijos rizika.
Uždaromoji armatūra susidėvėjusi, apsinešusi, uždarius neužtikrinamas sandarumas.

	2.2.3.	
	Radiatorių būklė
	Radiatoriai vidutiniškos būklės, dažomi ir prižiūrimi butuose, korozijos požymių nepastebėta ant pačių radiatorių, tačiau matoma prie radiatoriaus jungčių.
Dalis radiatorių patalpose pakeista, būtų savininkų iniciatyva, dėl to yra išbalansuojama šildymo sistema.

	2.2.4.	
	Šildymo prietaisų (gyvatukų) vonios patalpose būklė
	Šildymo prietaisai (gyvatukai) vonios patalpose yra prastos būklės, vietomis sukorodavę.

	2.2.5.	
	Šildymo sistemos stovų kiekis, m
	360 m

	2.2.6.	
	Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų kiekis, m
	68 m

	2.2.7.	
	Šildymo sistemos stovų kiekis (poromis: patiekiamas ir grįžtamas), vnt.
	12 porų, 24 vnt.

	2.2.8.	
	Karšto vandens vamzdynų kiekis, m (įtraukiant karšto vandens cirkuliacinį vamzdį, jei toks yra)
	144 m

	2.2.9.	
	Karšto vandens magistralinių vamzdynų kiekis, m
	63 m

	2.2.10.	
	Ar šilumos punktas naudojamas daugiau negu vienam pastatui? (pažymėti)
	TAIP ☐
	NE ☒

	2.1.1.	
	
	(aprašyti šilumos punkto esamą situaciją, aptarnaujamų pastatų skaičių ir pan.)
Šilumos punktas aptarnauja vieną statinį



3. Nurodomos planuojamos įgyvendinti veiklos. Aprašymas taikomas tik toms veikloms, kurias yra planuojama atnaujinti. Pažymima, jog atnaujinant šilumos punktą yra privaloma atlikti šildymo sistemos balansavimą. Nurodytų darbų kainos negali būti didesnės negu taikomos kainos, numatytos modernizacijai taikomiems įkainiams, skelbiamiems Viešosios įstaigos CPO LT interneto svetainėje.
Jeigu keičiamas šilumos punktas šilumą tiekia daugiau negu vienam daugiabučiam namui, tokiu atveju turi būti numatomas atskirų šilumos punktų įrengimas visuose statiniuose – šiuo atveju žemiau esanti lentelė pildoma kiekvienam pastatui atskirai, o šį projektą turi tvirtinti atskirų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai, pritardami investicijoms susijusioms su išlaidomis tenkančiomis jų pastato šilumos punkto įrengimui.
	3.1.	
	Modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas ar įrengiamas atskiras automatizuotas šilumos punktas 
	Bus atliekama

	
	(aprašyti planuojamus darbus)
Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seno šilumos punkto demontavimas; 2. Naujo šilumos mazgo įrengimas; 3. Sistemos hidraulinis išbandymas; 4. Šilumos punkte esančių vamzdynų valymas; dažymas korozijai atspariais dažais ir izoliavimas. 5. Kiti būtini darbai. Montuojamas naujas, nepriklausomas , automatizuotas šilumos punktas su šilumokaičiu, taip pat, visa reikalinga įranga reguliuoti šildymo sistemos ir karšto vandens kontūrui, kartu su aukščiausio efektyvumo cirkuliaciniais siurbliais su dažnio keitikliu, išardomais šilumokaičiais, slėgio reguliatoriais.

	
	(nurodyti darbų mastą, šilumokaičių galią, šilumokaičių skaičių ir pan.)
Įrengiami du nauji šilumokaičiai – vienas 60 kW šilumos tiekimui, kitas 43 kW karšto vandens gamybai.

	
	(nurodyti planuojamų darbų kainą)
6200 Eur

	3.2.	
	Įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų
	Bus atliekama

	
	(aprašyti planuojamus darbus)
Įrengiami balansavimo srauto reguliavimo ventiliai ant kiekvieno šildymo ir karšto vandens sistemos stovo.
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas. 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas. 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai. 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

	
	(nurodyti darbų kiekį, balansavimo mazgų skaičių)
18 balansinių/srauto reguliavimo ventilių 

	
	(nurodyti planuojamų darbų kainą)
4730 Eur.

	3.3.	
	Pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema
	Pažymėti, jeigu planuojama įgyvendinti priemonę ☒

	3.1.	
	Butuose ir kitose patalpose įrengiami individualūs šilumos apskaitos prietaisai ir (ar) termostatiniai ventiliai
	Pažymėti, jeigu planuojama įgyvendinti priemonę ☐

	3.1.	
	Butuose ir kitose patalpose įrengiama šilumos daliklių sistemą ir (ar) termostatiniai ventiliai
	Pažymėti, jeigu planuojama įgyvendinti priemonę ☐

	
	(aprašyti planuojamus darbus)
Esama vienvamzdė šildymo sistema keičiama į naują modernesnę dvivamzdę šildymo sistemą. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių prijungimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas; 5. Sistemos hidraulinis išbandymas. Šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. 6. Senų magistralinių vamzdynų ir stovų demontavimas ir naujų montavimas; 7. Naujų šildymo prietaisų montavimas; 8. Termostatinių ventilių montavimas ant šildymo prietaisų; 9. Sistemos hidraulinis išbandymas. Montuojami nauji šildymo prietaisai, ant šildymo prietaisų montuojami termostatiniai ventiliai su termostatiniais elementais, kurių gamyklinis nustatymas yra 16-22°C. Keičiami visi šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai ir izoliuojami termoizoliaciniais akmens vatos kevalais su aliuminio folija. Montuojamų naujų vamzdynų diametras, atsižvelgiant į pasikeitusius šilumos poreikius, numatomas rengiant techninį darbo projektą.

	
	(nurodyti darbų mastą:
1. planuojamų pakeisti radiatorių ir gyvatukų kiekį;
2. planuojamų įrengti individualių šilumos apskaitos prietaisų kiekį;
3. planuojamų įrengti šilumos daliklių kiekį;
4. planuojamų įrengti termostatinių ventilių kiekį;
5. planuojamų pakeisti magistralinių vamzdynų ilgį;
6. planuojamų pakeisto stovų ilgį;
ir kitą informaciją)
1. Keičiamų radiatorių kiekis – 50 (48 butuose, 2 laiptinėse).
2. Termostatinių ventilių skaičius – 50 vnt.
3. Planuojamų pakeisti šildymo sistemos magistralinių vamzdynų – 68 m
4. Planuojamų pakeisti šildymo sistemos stovų vamzdynų – 360 m
5. Uždaromosios armatūros kiekis stovuose – 15 vnt.
6. Uždaromosios armatūros kiekis magistralėse – 14 vnt.

	
	(nurodyti planuojamų darbų kainą)
23464 Eur

	3.4.	
	Pertvarkoma ar keičiama karšto vandens sistema
	Pažymėti, jeigu planuojama įgyvendinti priemonę ☒

	
	(aprašyti planuojamus darbus)
Esama karšto vandens sistema keičiama į naują karšto vandens sistemą. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių prijungimas; 3. Sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas; 5. Sistemos hidraulinis išbandymas. Karšto vandens sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. 6. Senų magistralinių vamzdynų ir stovų demontavimas ir naujų montavimas; 7. Naujų gyvatukų montavimas; 8. Sistemos hidraulinis išbandymas. Keičiami visi sistemos magistraliniai vamzdynai ir izoliuojami termoizoliaciniais akmens vatos kevalais su aliuminio folija. Montuojamų naujų vamzdynų diametras, atsižvelgiant faktinius poreikius, numatomas rengiant techninį darbo projektą.

	
	(nurodyti darbų kiekį, planuojamų pakeisti magistralinių vamzdynų ilgį, planuojamų pakeisti stovų ilgį, planuojamą pakeisti cirkuliacinio vamzdyno ilgį)
1. Keičiamų gyvatukų kiekis – 16 vnt.
2. Planuojamų pakeisti karšto vandens magistralinių vamzdynų – 63 m
3. Planuojamų pakeisti karšto vandens stovų vamzdynų – 144 m
4. Uždaromosios armatūros kiekis stovuose – 15 vnt.
5. Uždaromosios armatūros kiekis magistralėse – 12 vnt.

	
	(nurodyti planuojamų darbų kainą)
[bookmark: _GoBack]13922 Eur

	3.5. 
	Projektavimo darbų kaina, Eur
	Apmokama gyventojų lėšomis



4. Bendra planuojamų darbų kaina, prašomas paramos dydis, projekto įgyvendinimas.
(Jeigu keičiamas šilumos punktas šilumą tiekia daugiau negu vienam daugiabučiam namui, tokiu atveju turi būti numatomas atskirų šilumos punktų įrengimas visuose statiniuose – šiuo atveju žemiau esanti lentelė pildoma kiekvienam pastatui atskirai).
	Eil. Nr.
	Aprašymas
	Pateikiama informacija

	4.1.
	Maksimali darbų kaina, Eur
	48316 Eur

	4.2.
	Planuojama gauti maksimali kompensacinė išmoka iš Klimato kaitos programos lėšų  (iki 30 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos).
	14494,80 Eur

	4.3.
	Planuojamas Projekto įgyvendinimas nuo – iki (ne ilgesnis kaip 12 mėnesių)
	2020-05-01 – 2020-08-01



5. Esamas pastato energijos suvartojimas
(Jeigu keičiamas šilumos punktas šilumą tiekia daugiau negu vienam daugiabučiam namui, tokiu atveju turi būti numatomas atskirų šilumos punktų įrengimas visuose statiniuose – šiuo atveju žemiau esanti lentelė pildoma kiekvienam pastatui atskirai).
Pateikiami 3 paskutinių metų pastato energijos suvartojimo duomenys. Tuo atveju, kai karšto vandens ruošimo sistema turi atskirą šilumos skaitiklį, tai mėnesinis suvartoto karšto vandens kiekiui pagaminti sunaudotas energijos kiekis, kWh, jeigu skaitiklio nėra, nurodomas vandens, tiekiamo į karšto vandens sistemą, kiekis, m3.

	Laikotarpis
	Suvartotos šilumos kiekis kWh per mėnesį
	Suvartotas vandens kiekis m3 per mėnesį
	Laikotarpis
	Suvartotos šilumos kiekis kWh per mėnesį
	Suvartotas vandens kiekis m3 per mėnesį
	Laikotarpis
	Suvartotos šilumos kiekis Wh per mėnesį
	Suvartotas vandens kiekis m3 per mėnesį

	2016-01
	42000
	82
	2017-01
	42000
	82
	2018-01
	42000
	82

	2016-02
	41000
	83
	2017-02
	41000
	83
	2018-02
	41000
	83

	2016-03
	38000
	90
	2017-03
	38000
	90
	2018-03
	38000
	90

	2016-04
	14000
	87
	2017-04
	14000
	87
	2018-04
	14000
	87

	2016-05
	0
	74
	2017-05
	0
	74
	2018-05
	0
	74

	2016-06
	0
	73
	2017-06
	0
	73
	2018-06
	0
	73

	2016-07
	0
	68
	2017-07
	0
	68
	2018-07
	0
	68

	2016-08
	0
	62
	2017-08
	0
	62
	2018-08
	0
	62

	2016-09
	0
	84
	2017-09
	0
	84
	2018-09
	0
	84

	2016-10
	15000
	92
	2017-10
	15000
	92
	2018-10
	15000
	92

	2016-11
	24000
	90
	2017-11
	24000
	90
	2018-11
	24000
	90

	2016-12
	36000
	83
	2017-12
	36000
	83
	2018-12
	36000
	83






